Caparol d'\.
Najbolje za vasu kuéu

Fasadne boje “CAPAROL

Liepota i zastita za Va3u fasadu!

Dozivite kvalitetu. CAPAROL

Caparol
Fasadne boje

Liepota i zastita za Vasu fasadu!

Obojite
svakodnevicu!




Fasadne boje Caparol nude ogroman
izbor nijansi, a nijansiraju se sa ColorExpress
sustavom za nekoliko minuta.

Fasadne bOie Caparol - vodorazrjedive - jako dobro odbijaju vodu

. - slabog mirisa - velika propusnost vodenih para @
ClSte, ||Jepe, bIJeStave' - ekoloske ColorExpress

CAPAROL

Efekt vodenih perli drzi fasadu suhom i time dulje vrijeme
Cistom. Fotokataliticki efekt (sa snagom sunca) djeluje na
samociscenje i dugoro€no zadrzava briljantnu nijansu boje.
Fina karbonska vlakna ojacavaju boju i ine je nenadmasnom.
CarboSol je prikladan za primjenu na silikatnim i bojama

— na bazi silikonske smole, mat disperzivnim bojama,
jako dobra pokrivna mo¢ cq"'}‘_‘!“sf' & plasti¢nim Zbukama i neoStecenim vezanim sustavima

: toplinske izolacije (sendvi¢ sustavi).

CarboSol Brilijantna boja

efekt vodenih perli
najvisi stupanj bljestavila boje

>
-
—> ojacana karbonskim vlaknima
>
—> vrhunska vodoodbojnost

>

maksimalna paropropusnost Potro$nja ca. 230 g/m2*

Fasadna boja na osnovi silikonske smole, osobito
neosjetljiva na necistoce, s izvrsnom kombinacijom
veziva i punila. Najbolja zastita od necistoca
dosljednom primjenom Caparol Clean Concepta.

velika paropropusnost

mineralno mat

visoki stupanj vodoodbojnosti .?, ' i
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nema naprezanja &

dobra pokrivna mo¢ w Potrognja ca. 170 mi/m2*
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Silitol Tradicionalna boja

Mineralna fasadna boja koja je izvanredno
prikladna za primjenu na svim premazima od
mineralnih i silikatnih boja, ali i na nepremazanim
Zbukama. Posebno je prikladna za zasti¢ene
spomenike kulture.

—> tradicionalna boja
—> jako otporna
—> mineralna

~> krajnje paropropusna Potro$nja ca. 230 g/m?*

Mat fasadna boja na osnovi SilaCryla s
mineralnim obiljezjima i velikom sposobno$c¢u -
paropropusnosti. Sposobnost vezanja poput
najkvalitetnije boje od ¢istog acrylata.

ojacana silikonskom smolom

mineralne osobine

zastita od oborina i vremenskih utjecaja
paropropusnost i vodoodbojnost

zaSita od algi i gljivica
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Potro$nja ca. 170 ml/m?*

Ld (3
Pl’lmdlon ACI’YSI' Posebno je prikladna za nove, nepremazane
- , zbuke kao i za renoviranje starih premaza koji
dobro vezu i za primjenu na ¢vrstim, nosivim

—> povoljna cijena " »
) . podlogama. Optimalna zastita od vlage;
o MOVE EIEEE | TSI velike propusnosti vodenih para.
—> velika pokrivna mo¢
—> paropropusna

Potro$nja ca. 230 ml/m?*

* za 1 premaz na glatkim podlogama




